
Peinture Écran Vert Smart Pro

GUIDE D'APPLICATION

PRÉPARER LA SURFACE

APPLICATION DE LA COUCHE DE BASE (Peinture verte claire)

CLAUSE DE RESPONSABILITÉ DU PRODUIT
La vente de nos produits est soumise à nos Conditions générales
disponibles sur www.smartersurfaces.fr

Service client

www.smartersurfaces.fr
SITE WEB: 

Veuillez suivre les instructions ci-dessous pour vous assurer d'appliquer correctement la Peinture Écran Vert
Smart Pro.

La Peinture Écran Vert Smart Pro est appliquée en deux étapes : tout d'abord, deux couches de peinture de
base vert clair, suivies de deux couches supérieures de Peinture Écran Vert Smart Pro.
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Toutes les surfaces à peindre doivent être propres, sèches et débarrassées de tout matériau
lâche. Mesurez la zone que vous souhaitez peindre et marquez-la clairement à l'aide de
ruban de masquage. Appliquez une couche de Primer blanc Smart si nécessaire sur les
surfaces nues et non traitées. Une fois apprêtée, poncez légèrement la surface.

Remuez bien la peinture avant utilisation. Si vous appliquez votre peinture sur un plâtre neuf,
appliquez une couche de peinture blanche standard ou d'apprêt, puis remplissez et poncez lisse les
défauts.

Couches de base

Appliquez votre première couche de base à l'aide d'un manchon de rouleau en mohair ou sans
peluche. Poncez la surface en douceur avec du papier de verre une fois sec, puis appliquez la
deuxième couche de base. Attendez que la peinture sèche complètement avant d'appliquer les
couches supérieures de Peinture Écran Vert Smart Pro (environ 2 à 4 heures à 20°C).

Couches supérieures

Assurez-vous que la peinture de base que vous avez appliquée est lisse et sans défauts de surface.
Appliquez la première couche supérieure avec un manchon de rouleau en mohair ou sans peluche
et laissez sécher pendant environ 2 à 4 heures à 20°C. Ensuite, appliquez la couche finale de Peinture
Écran Vert Smart Pro.

COMMENT APPLIQUER LA Peinture Écran Vert Smart Pro
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TEMPS DE SÉCHAGE
La Peinture Écran Vert Smart Pro sera sèche au toucher en 1 heure et utilisable après 12 heures.3

http://www.smartersurfaces.com/
http://www.smartersurfaces.com/
http://www.smartersurfaces.com/
http://www.smartersurfaces.com/
mailto:support%40smartersurfaces.com?subject=
mailto:support%40smartersurfaces.com?subject=
mailto:support%40smartersurfaces.com?subject=

