
GUIDE D'APPLICATION POUR LA COLLE
SMART VINYL SUR PAPIER PEINT VINYLE 

GUIDE D'APPLICATION

PRÉPARER LA SURFACE

CLAUSE DE RESPONSABILITÉ DU PRODUIT
La vente de nos produits est soumise à nos Conditions générales
disponibles sur www.smartersurfaces.fr

Service client

www.smartersurfaces.fr
SITE WEB: 

La Colle Smart Vinyl sur Papier Peint Vinyle est une colle adaptée aux revêtements muraux en vinyle sur
vinyle, y compris les produits nécessitant une colle à haute résistance.
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Assurez-vous que toutes les surfaces sont propres et sèches

COMMENT APPLIQUER LA COLLE SMART VINYL SUR
PAPIER PEINT VINYLE 

EMAIL
servicealaclientele@smartersurfaces.fr

TÉLÉPHONE : 
+33 975181846

APPLIQUER UNE COUCHE D'APPRÊT
• Appliquez une couche d'apprêt sur toute surface de remplissage ou poreuse, comme un plâtre
neuf. Les surfaces brillantes et non poreuses doivent être légèrement poncées avant l'application de
l'apprêt.
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APPLICATION DU REVÊTEMENT MURAL
• Appliquez uniformément une couche solide d'adhésif sur la surface avec un rouleau à poil
court ou un pinceau, puis placez le revêtement mural, découpé à la taille, dans l'adhésif
humide.
• Ajustez le matériau au besoin pour le positionner correctement.
• Utilisez une spatule en plastique lisse pour chasser l'excès d'adhésif derrière le revêtement
mural, en travaillant du centre vers les bords, et assurez-vous qu'aucune bulle d'air n'est
piégée. Pressez le revêtement mural contre le mur sur toute la surface.
• Si vous trouvez des bulles d'air, chassez-les vers les bords au besoin et essuyez tout excès
d'adhésif avec de l'eau et un chiffon.
• Lors de l'utilisation en tant que bordure ou avec un chevauchement d'adhésif : Humidifier les
bordures avec de l'eau, puis appliquez une fine couche uniforme d'adhésif sur la bordure.
• Enfin, vérifiez à nouveau toute la surface pour les bulles d'air.
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UTILISATION POUR LES RÉPARATIONS DE JOINTS
• Ouvrez le joint à réparer si nécessaire.
• Appliquez l'adhésif derrière le joint et travaillez le revêtement mural comme nécessaire, en
appliquant une pression avec un outil de tapisserie approprié.
• Pressez fermement en position et essuyez tout excès d'adhésif avec de l'eau et un chiffon.
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